
                

 

    

     

   

   

１. 助成額は？ 

 

 

 

形式 ますの口径（㎜） ますの高さ（㎜） 助 成 額 

PⅠ 150 400 23,000  円 /基 

PⅡ 200 400 31,000  円 /基 

PⅢ 250 500 47,000  円 /基 

PⅣ 300 500 57,000  円 /基 

PⅤ 350 600 80,000  円 /基 

PⅥ 400 600 93,000  円 /基 

PⅦ 500 800 160,000  円 /基 

 

既存住宅に浸透ますを設置する場合においては、附帯工事費（171,000円）についても助成の対象と

なります。   

     

２. 助成の対象は？ 

* 市内で個人の所有する住宅及び集合住宅で市税の滞納のない方 

（狛江市まちづくり条例の開発等事業に該当する物件は助成対象外です） 

３. 工事と手続きは？ 

   * 狛江市指定下水道工事店が皆さんに代わって行います。 

  【書類の提出】 
１.助成金交付申請書（次の書類を添付してください。） 

       (1)工事見積書   (2)案内図   (3)配置平面図    

２.工事完了届（次の書類を添付してください。） 

        (1)工事完了までの現況写真   (2)案内図   (3)完了図（配置平面図）  

(4)工事請求書（施工業者が助成金を受領する場合)     

 (5)工事領収書(施主が助成金を受領する場合) 

     

 

 

 

狛 江 市 

 

裏面に続く 



 

             

     

 

      

       【浸透ますの設置基準】 

  ｈ1                       ｃ                           

                              

    ｈ2   ｂ                       

         ａ        ｃ        ａ        

                               

       砕石                           

 ｈ3                    （平面図） 

ｃ                    洗砂 

      （断面図）    本体 

                 目詰り防止シート 

                                 【浸透ますの種類】     （単位：㎜） 

 【設置位置等】   

       

 

      建 

物  30ｃｍ以上       30ｃｍ以上 

  

 

 

 

 

                         

                             問い合わせ先 

                                〒201-8585 狛江市和泉本町 1-1-5   

                            狛江市環境部下水道課 

                             電話 03（3430）1111                                                    

型式    
ますの  

口径ａ  

ますの 

高さ b 
ｈ１    ｈ２ ｈ３ 

掘削辺

c 

PⅠ 150 400 100 390 25 300 

PⅡ 200 400 100 390 25 400 

PⅢ 250 500 100 510 30 500 

PⅣ 300 500 100 510 30 600 

PⅤ 350 600 100 630 35 700 

PⅥ 400 600 100 630 35 800 

PⅦ 500 800 100 880 50 1,000 

 

 

塀 

 

雨水浸透の効果 

雨水の

浸透 

緑の育

成・保護 

地盤沈下

防止 

気象の 

緩和 

地下水の

確保 

都市型洪

水防止 


