
令和２年(2020)８月吉日

日頃より、東京都の河川事業にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
東京都では、野川流域河川整備計画に基づき、野川の河床掘削を下流から進めてきており、

現在、世田谷区と狛江市の区市境から小足立橋下流までの１工区の工事を行っています。
今後、小足立橋下流から野川大橋下流までの２工区の工事着手に向けて手続きをしており、

令和2年８月下旬に施工業者が決まる予定ですので、詳細については別途、お知らせ致します。
どうぞよろしくお願い致します。

1. 工事件名：野川河床整備工事（北その２）
2. 工事期間：令和２年８月下旬から令和３年３月中旬まで（予定）
３. 問い合わせ先：東京都北多摩南部建設事務所工事第二課設計担当

担当者：上野、皆藤 電 話：042-330-1846

野川河床整備工事のお知らせ 北多摩南部建設事務所
工 事 第 二 課

整備断面イメージ図

写真① 施工状況（小足立橋から下流） 写真② 施工状況（谷戸橋から下流）

河床整備工事予定図
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野川河床整備工事（１工区）施工状況

〇 河床掘削 洪水に対して能力が不足している箇所を河川環境に配慮して河床掘削します。

〇 粘土張り 動植物の生息に配慮し、河川の水量がなくならないように瀬切れ対策をします。

〇 階段 水辺に近づけるようにするため低水路部に階段を設置します。
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低水護岸は設置しない
親水性を高めるため

勾配は1:2を基本とする
（砂州は1:3とする）砂州の復元

現況土を事前に
採取して埋め戻す

瀬切れ防止の
ため粘土張り

河床掘削河床掘削

河床掘削・
埋め戻し 低水路

〇 低水路
階段設置 （高水敷の現況の通路幅は確保します。）
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